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(|j) Magnetbandgerat 



Das Magnetbandgerat weist einen Einschubkanal auf, in 
den eine ein Magnetband (13) enthaltende Kassette (1) in 
Langsrichtung eingeschoben wird. An einer Seite des Ein- 
schubkanals sind eine von einem Bandantriebsmotor (18) 
angetriebene Antriebsrolle (17) und ein Magnetkopf (8) an- 
geordnet. Wahrend des Hineinschiebens der Kassette (1) 
wird beim SchlieSen eines Deckels (4) des Magnetbandge- 
rats eine Staubkappe (7) an der Kassette (1) mittels einer 
Schwenkanordnung (5, 6) herausgeklappt. Der Magnetkopf 
(8) ist auf einem um eine Achse (10) schwenkbaren Magnet- 
kopftrager (9) angeordnet, der nach dem Offnen der Staub- 
kappe (7) hinterdiese eingeschwenkt wird und das Magnet- 
band (13) beriihrt. Nach dem SchlieSen des Deckels (4) wird 
die Kassette (1) in einer definierten Arbeitsstellung arretiert. 
Beim Herausnehmen der Kassette (1) wird nach dem Offnen 
des Deckels (4) der Magnetkopf (8) wieder aus seiner Ar- 
beitsstellung in eine Ruhestellung herausgeschwenkt. An- 
schlieSend wird die Staubkappe (7) wieder in die Kassette 
(1) hineingeklappt. 
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Patentanspriiche 

(Jj) Magnetbandgerat, bei dem Daten unter Verwendung eines 
Magnetkopfs auf ein in einer Kassette enthaltenes Magnet- 

5 band auf gezeichnet und oder von diesem gelesen werden und 
bei dem das Magnetband iiber eine Antriebsrolle und eine 
Andruckrolle mittels eines Bandantriebsmotors angetrieben 
wird, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Magnetbandgerat einen Einschubkanal aufweist, an 

10 dessen einer Seite der Magnetkopf (8) und die Antriebs- 
rolle (17) angeordnet sind, daB eine Schwenkanordnung (5, 
6) vorgesehen ist, die bei ihrer Betatigung eine Staub- 
kappe (7) der Kassette (1) offnet und aus der Kassette 

i 

(1) herausschwenkt und daB der Magnetkopf (8) auf einem 
15 Magnetkopftrager (9) angeordnet ist, der den Magnetkopf 
(8) nach dem Offnen der Staubkappe (7) hinter diese ein- 
schwenkt und das Magnetband (15) beruhrt. 

2. Magnetbandgerat nach Anspruch 1, d a d u r c h 

20 gekennzeichnet, daB die Betatigung der 
Schwenkanordnung (5, 6) und das Einschwenken des Magnet- 
kopfs (8) hinter die Staubkappe (7) wahrend des Einschie- 
bens der Kassette (1) in ihre endgultige Arbeitsstellung 
erfolgt. 

25 

3. Magnetbandgerat nach Anspruch 1 Oder Anspruch 2, d a - 
durch gekennzeichnet, daB das Ein- 
schieben der Kassette (1) in ihre endgultige Arbeitsstel- 
lung, das Betatigen der Schwenkanordnung (5, 6) und das 

30 Einschwenken des Magnetkopfs (8) hinter die Staubkappe 

(7) wahrend des SchlieBens eines den Einschubkanal abdek- 
kenden Deckels (4) erfolgt. 

4. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 3, d a - 
35 durch gekennzeichnet/ daB die 

Schwenkanordnung (5, 6) aus einem drehbar gelagerten 
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Schwenkarm (5) und einer an der Innenseite des Deckels 
angeordneten Verbindungsstange (6) gebildet wird und daB 
das freie Ende des Schwenkarms (5) beim SchlieBen, des 
Deckels (4) auf einen hebelartigen riickwartigen Fortsatz 
5 der Staubkappe (7) driickt. 

5. Magnetbandgerat nach einera der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeich.net, daB der 
Magnetkopf trager (5) urn eine Achse (10) schwenkbar gela- 

10 gert ist und durch ein an der Innenseite des Deckels (4) 
befestigtes Zugmittel (11) beim Offnen des Deckels (4) in 
seine Ruhestellung schwenkbar ist und durch eine am Ma- 
gnetkopf trager (9) befestigte Feder (12) beim SchlieBen 
des Deckels (4) in seine Arbeitsstellung schwenkbar ist. 

15 

6. Magnetbandgerat nach Anspruch 5, dadurch 
gekennzeichnet , daB das Zugmittel (11) 
als Zugfeder ausgebildet ist. 

20 7. Magnetbandgerat nach Anspruch 5 oder Anspruch 6, d a - 
durch gekennzeichnet, daB die Fe- 
der (12) als konzentrisch zur Achse (10) des Magnetkopf- 
tragers (9) angeordnete Druckfeder ausgebildet ist, die 
auf den Magnetkopf trager (9) eine Torsionskraf t ausiibt. 

25 

8. Anordnung nach einem der Anspruche 1 bis 7, d a - 
durch gekennzeichnet, daB der Ma- 
gnetkopf (8) zusammen mit dem Magnetkopf trager (9) durch 
einen Antriebsmotor (15) langs der Achse (10) verschieb- 

30 bar ist. 

9. Magnetbandgerat nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daB am 
riickwartigen Ende des Einschubkanals eine Blattfeder (2) 

35 vorgesehen ist, die die Kassette (1) bei geoffnetera Deckel 
(4) herausschiebt . 
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10. Magnetbandgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet , daB am 
riickwartigen Ende des Einschubkanals und an der Innensei- 
te des Deckels (4) Ref erenzstif te (24) vorgesehen sind, 

5 die Bezugspunkte fiir eine Bezugsebene des Magnetbands 
(13) darstellen. 

11. Magnetbandgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, daB am ; j 

10 Deckel (4) ein Keil (22) vorgesehen ist, der nach dem 

SchlieBen des Deckels (4) eine mit Stahlkugeln (21) ver- 
sehene Blattf eder (20) verstarkt von unten gegen die {Cas- 
sette (1) driickt, so daB die Stahlkugeln (21) in entspre- 
chende Ausnehraungen der Kassette (1) eingreif en. : 

15 

12. Magnetbandgerat nach einem der Anspriiche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB der 
mit der Antriebsrolle (17) versehene Bandantriebsmotor 
(18) schwenkbar ausgebildet ist und daB die Antriebsrolle 

20 (17) beim Einschieben und Herausnehmen der Kassette (1) 
an dieser abrollt. 
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5 Magnetbandgerat 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Magnetbandgerat ent- 
sprechend dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 . 

10 Es sind bereits Magnetbandgerate allgemein bekannt, bei 
denen Daten auf ein in einer Kassette enthaltenes Magnet- 
band auf gezeichnet werden und von diesen gelesen werden. 
Bei einer Aufzeichnung von digitalen Daten wird eine Kas- 
sette benutzt, die auBer den Spulen fur das Magnetband 

15 eine Andruckrolle und eine schwenkbar angeordnete Staub- 
kappe enthalt. Die Kassette wird iiblicherweise in Quer- 
richtung in einen Einschubkanal des Magnetbandgerats hin- 
eingeschoben . Dabei wird selbsttatig die Staubkappe ge- 
offnet.- An der Ruckseite des Einschubkanals sind eine von 

20 einem Bandantriebsmotor angetriebene Bandantriebsrolle und 
der Magnetkopf angeordnet. Die Bandantriebsrolle driickt 
zum Antrieb des Magnetbands dieses gegen die Andruckrol- 
le. Der Magnetkopf beruhrt an dem durch die Staubkappe 
f reigegebenen Arbeitsbereich das Magnetband, ura die Daten 

25 aufzuzeichnen oder zu lesen. Derartige Magnetbandgerate 
weisen eine verhaltnismaBig grofle Breite auf, die ira we- 
sentlichen durch die Lange der Kassette bestimmt wird. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Magnetband- 
30 gerat anzugeben, das fiir die digitale Aufzeichnung von 
Daten vorgesehen ist und das besonders geringe Abmessun- 
gen aufweist. 

ErfindungsgemaC wird die Aufgabe bei dem Magnetbandgerat 
35 der eingangs genannten Art durch die im kennzeichnenden 
Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelost. 
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Das Magnetbandgerat gemaB der Erfindung hat den Vorteil, 
daB es trotz der Verwendung von verhaltnismaBig groBen 
Kassetten geringe AuBenabmessungen aufweist, so daB mit 
einem verhaltnismaBig kleinen Magnetbandgerat eine groBe 
5 Speicherkapazitat erreicht wird. Das Magnetbandgerat kann 
die Kassetten benutzen, obwohl diese ursprunglich fiir die 
Verwendung in Magnetbandgeraten vorgesehen war, bei denen 
die Kassette in Querrichtung eingeschoben wird. 

10 Ein verhaltnismaBig einfacher Aufbau des Magnetbandgerats 
wird erreicht, wenn die Betatigung der Schwenkanordnung 
und das Einschwenken des Magnetkopfs hinter die Staubkap- 
pe wahrend des Einschiebens der Kassette in ihre endgul- 
tige Arbeitsstellung erfolgt. Zum Einschieben der Kasset r 

15 te in die endgiiltige Arbeitsstellung ist es insbesondere 
giinstig, wenn dies wahrend des SchlieBens eines den Ein- 
schubkanal abdeckenden Deckels des Gehauses erfolgt. 

Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Schwenkanordnung wird 
20 erreicht, wenn diese aus einem drehbar gelagerten 

Schwenkarra und einer an der Innenseite des Deckels ange- 
ordneten Verbindungsstange gebildet wird und wenn das 
freie Ende des Schwenkarms beim SchlieBen des Deckels auf 
einen hebelartigen ruckwartigen Fortsatz der Staubkappe 
25 druckt. 

Das Einschwenken des Magnetkopfs wird dadurch erreicht, 
daB der Magnetkopf trager um eine Achse schwenkbar gela- 
gert ist und durch ein an der Innenseite des Deckels be- 

30 festigtes Zugmittel beim Offnen des Deckels in seine' Ru- 
hestellung schwenkbar ist 'und durch eine am Magnetkopf- 
trager befestigte Feder beim SchlieBen des Deckels in 
seine Arbeitslage schwenkbar ist. Das Zugmittel ist 
zweckmaBigerweise als Zugfeder ausgebildet. Die den Ma- 

35 gnetkopf in seine Arbeitsstellung schwenkende Feder ist 
zweckmaBigerweise als konzentrisch zur Achse des Magnet- 
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kopftragers angeordnete Druckfeder ausgebildet, die auf 
den Magnetkopf trager eine Torsionskraf t ausiibt. Der Ma- 
gnetkopf trager kann derart ausgebildet sein, daB er den 
Magnetkopf langs der Achse durch einen Antriebsmotor ver- 
5 schiebt, um den Magnetkopf auf verschiedene Spuren des 
Magnetbands zu positionieren . 

Um die Kassette nach dem Offnen des Deckels wieder aus 
dem Magnetbandgerat entnehmen zu konnen, ist es vorteil- 
10 haft, wenn am riickwartigen Ende des Einschubkanals eine 
Blattfeder vorgesehen ist, die die Kassette bei geoffne- 
tem Deckel herausschiebt . , 

Zum Justieren der Kassette in einer Bezugslage ist es 
15 giinstig, wenn am riickwartigen Ende des Einschubkanals und 
an der Innenseite des Deckels Stifte vorgesehen sind, die 
Bezugspunkte fur eine Bezugsebene des Magnetbands dar- 
stellen. 

20 Zum Arretieren der Kassette in ihrer endgiiltigen Stellung 
ist es vorteilhaft, wenn am Anfang und am Ende des Ein- 
schubkanals auf Blattfedern angeordnete Kugeln vorgesehen 
sind, die von unten gegen Ausnehraungen in der Kassette 
driicken und wenn am Deckel ein Keil vorgesehen ist, der 

25 beim SchlieBen des Deckels die Blattfeder am Anfang des 
Einschubkanals in Richtung der Kassette driickt. 

Da die Andruckrolle in der Kassette vertieft angeordnet 
sind, ist es zweckmaflig, den mit der Antriebsrolle ver- 
30 sehenen Bandantriebsmotor schwenkbar zu lagern, so daB 
die Antriebsrolle beim Eins'chieben und beim Herausnehmen 
der Kassette an der Langsseite der Kassette abrollt. 

Im folgenden wird ein Ausf uhrungsbeispiel des Magnetband- 
35 gerats gemaB der Erfindung anhand von Zeichnungen naher 
erlautert. Es zeigen 
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Fig. 1 eine Drauf sicht auf das Magnetbandgerat, 

Fig. 2 einen Querschnitt durch das Magnetbandgerat, 

5 Fig. 3 einen Langsschnitt durch das Magnetbandgerat. 

Das in Fig. 1 dargestellte Magnetbandgerat weist einen 
Einschubkanal fur eine Kassette 1 auf, die in einer teil- 
weise eingeschobenen Stellung strichpunktiert und in ih- 

10 rer endgiiltigen Arbeitsstellung durchgezogen dargestellt 
ist. Die Kassette 1 wird in Langsrichtung in die Kassette 
eingeschoben und durch eine Blattf eder 2 am riickwartigen 
Ende des Einschubkanals in dieser Stellung gehalten. Das 
Gehause 3 des Magnetbandgerats ist mit einem klappbaren, 

15 Deckel 4 versehen, der in seiner geoffneten Stellung 
strichpunktiert und in seiner geschlossenen Stellung 
durchgezogen dargestellt ist. Das Magnetbandgerat enthalt 
eine aus einem Schwenkarm 5 und einer Verbindungsstange 6 
gebildete Schwenkanordnung , die zum selbsttatigen Off nen 

20 einer Staubkappe 7 der Kassette 1 dient. Der Schwenkarm 5 
ist urn eine Achse drehbar gelagert. An ihm ist das eine 
Ende der Verbindungsstange 6 angeordnet , deren anderes 
Ende der Innenseite des Deckels 4 angeordnet ist. Ein Ma- 
gnetkopf 8 ist auf einem Magnetkopf trager 9 bef estigt , 

25 der urn eine Achse 10 schwenkbar ist. Bei geof fnetem Dek- 
kel 4 befindet sich der Magnetkopf infolge eines an der 
Innenseite des Deckels 4 und am Magnetkopf trager 9 bef e- 
stigten Zugmittels 11 , das beispielsweise als Zugfeder 
ausgebildet ist in der gestrichelt dargestellten Stellung. 

30 Ebenso befindet sich die Schwenkanordnung 5, 6 in der ge- 
strichelt dargestellten Stellung. 

Wenn der Deckel 4 geschlossen wird, driickt das freie Ende 
des Schwenkarms 5 gegen einen riickwartigen Fortsatz der 
35 Staubkappe 7 und klappt dies aus der Kassette 1 heraus. 
Aufierdera wird das Zugmittel 11 entlastet, so daS eine 
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konzentrisch zur Achse 10 angeordnete, vorgespannte Druck- 
feder 12 eine Torsionskraf t auf den Magnetkopf trager aus- 
iiben kann und den Magnetkopf 8 hinter die Staubkappe 7 in 
seinen Arbeitsbereich hineinschwenkt und dabei das Magnet- 

5 band 13 beriihrt. Der Magnetkopf trager 9 wird bis zu einem 
Anschlag 14 geschwenkt und in dieser Stellung gehalten. 
Der Magnetkopf 8 ist in Richtung der Achse 10 und damit 
senkrecht zur Lauf richtung des Magnetbands 13 unter Ver- 
wendung eines Antriebsmotors 15 verschiebbar , um den Ma- 

10 gnetkopf 8 auf verschiedene Spuren des Magnetbands 13 po- 
sitionieren zu konnen. Die Staubkappe 14 wird durch einen 
Anschlag 15 in ihrer geoffneten Lage gehalten. Dieser An- 
schlag 15 kann auch gleichzeitig als Anschlag fiir den Ma- 
gnetkopf trager 9 in seiner Ruhelage dienen. 

15 

Eine Andruckrolle 16 ist in der Kassette 1 vertieft ange- 
ordnet. Die Antriebsrolle 17 und der Bandantriebsmotor 18 
sind daher schwenkbar ausgebildet, so daB beim Einschie- 
ben oder Herausziehen der Kassette 1 die Antriebsrolle 17 
20 an der Langsseite der Kassette 1 abrollt. ZweckmaBiger- 
weise ist der Bandantriebsmotor 18 in seinem Schwerpunkt 
gelagert und die Antriebsrolle 17 ist gegen die Kassette 
1 vorgespannt. 

25 Von unten driicken mit Kugeln 21 versehene Blattfedem 19 
und 20 gegen die Kassette 1. Die Blattfeder 19 druckt mit 
einer vorgegebenen Kraft gegen die Kassette 1, wahrend 
die Blattfeder 20 mit einer verringerten Kraft gegen die 
Kassette 1 druckt. Wenn der Deckel 4 vollstandig geschlos- 

30 sen ist, druckt ein Keil 22 gegen die Blattfeder 20, so 
daG diese mit der gleichen Kraft wie die Blattfeder 19 
gegen die Kassette 1 druckt. Die Kugeln 21 verrasten da- 
bei in entsprechenden Ausnehmungen der Kassette 1 . Zum 
Arretieren in der endgultigen Lage sind an den den vier 

35 Ecken der Kassette 1 zugeordneten Stellen des Einschub- 
kanals entsprechende Flachen vorgesehen. Weiterhin sind 
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zur Festlegung einer Bezugsebene des Magnetbands 13 Refe- 
renzstifte 24 vorgesehen. Einer dieser Ref erenzstif te ist 
am riickwartigen Ende des Einschubkanals angeordnet, wah- 
rend drei Ref erenzstif te an der Innenseite des Deckels 4 
5 angeordnet sind und bei geschlossenem Deckel 4 die Kas- 
sette 1 bertihren* Der Deckel 4 wird durch mit Federn ver- 
sehene Stifte 25 an beiden Seiten des Deckels 4 in seiner 
geschlossenen Stellung gehalten. 

10 Beim Offnen des Deckels 4 wird unter der Wirkung des Zug- 
mittels 11 der Magnetkopf 8 wieder in seine Ruhestellung 
geschwenkt. Aufierdem nimmt die Schwenkanordnung 5, 6 wie- 
der die gestrichelt dargestellte Stellung an. Die Blatt- 
feder 2 schiebt die Kassette 1 wieder bis zu der gestri- 

15 chelt dargestellten Darstellung heraus, so dafl diese ma- 
nuell dem Magnetbandgerat entnommen werden kann. 

Bei dem in Fig. 2 dargestellten Querschnitt des Magnet- 
bandgerats, der aus Platzgriinden mehrfach gebrochen dar- 

20 gestellt ist, ist die Kassette 1 in den Einschubkanal 
hineingeschoben. Die Stahlkugeln 21 sind unter der Wir- 
kung der Blattfeder 22 in die entsprechenden Ausnehmungen 
der Kassette hineingedruckt . Der Magnetkopf 8 auf dem Ma- 
gnetkopf trager 9 befindet sich in einer Arbeitsstellung . 

25 Der Magnetkopf trager 9 ist urn die gestellfeste Achse 10 
schwenkbar. AuBerdem ist der Magnetkopf trager 9 langs der 
Achse 10 verschiebbar, um den Magnetkopf auf verschiedene 
Spuren des Magnetbands 13 positionieren zu konnen. Die 
Verschiebung des Magnetkopf tragers 9 erfolgt unter Ver- 

30 wendung einer durch den Antriebsmotor 15 angetriebenen 
Schnecke 26, die ihrerseits ein Schneckenrad 27 antreibt. 
Dieses weist ein Innengewinde auf, das mit einem Aufienge- 
winde auf der Achse 10 in Wirkverbindung steht. Bei einer 
Drehung des Schneckenrads 27 wird dieses in Langsrichtung 

35 der Achse 10 verschoben und zwar in Abhangigkeit von der 
Drehrichtung der Schnecke 26. Die Druckfeder 12 verhindert 
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eine gleichzeitige Drehung des Magnetkopf tragers 9 und 
druckt auBerdem den Magnetkopf trager 9 gegen das Schnek- 
kenrad 27. Der Magnetkopf trager 9 folgt damit der Bewe- 
gung des Schneckenrads 27 in Richtung der Achse 10, so 
5 daB auf diese Weise der Magnetkopf 8 auf verschiedene 
Spuren des Magnetbands 13 positioniert werden kann. 

Bei dem in Fig. 3 dargestellten Langsschnitt des Magnet- 
V bandgerats, der ebenfalls aus Platzgrunden raehrfach abge- 
10 brochen ist, befindet sich die Kassette 1 bei der durch- 
gezogenen Darstellung in ihrer Arbeitsstellung und wird 
durch die Stahlkugeln 21 und durch die Stifte 24 arre- 
tiert. Der Keil 22 druckt gegen die Blattfeder 20. In der 
strichpunktierten Darstellung befindet sich die Kassette 
15 1 in der vorlaufigen Stellung bei geoffnetem Deckel 4. 
Die Schwenkanordnung 5, 6 ist in diesem Fall herausge- 
schwenkt und beruhrt die Kassette 1 nicht. 

12 Patentanspruche 
20 3 Figuren 
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